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INSTRUKCJA MONTAZU

taczniki instalacyjne mosiezne w odmianie naturalnej i chromowane;j

taczniki mosiezne sg wykonane z mosigdzu CuZn40Pb2 (nr CW617N) wg PN-EN 12165:2016-10
i produkowane w procesie kucia i obrobki mechaniczne;.

¢ Montazu tgcznikow moze dokonaé tylko osoba lub firma majgca doswiadczenie w wykonywaniu
prac instalacyjnych oraz z odpowiednimi uprawnieniami do ich wykonywania. Podczas montazu
nalezy przestrzegaé¢ ogodlnie obowigzujgcych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.Przed montazem nalezy sprawdzi¢ czy tgcznik nie ma widocznych wad i uszkodzen. W
przypadku stwierdzenia uszkodzenia tgcznik nie moze zosta¢ wykorzystany w instalacji.

e Montaz tgcznikow nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich narzedzi do skrecania (rozmiar
oraz typ dostosowany do tgcznika) tak aby nie uszkodzi¢ powierzchni tgcznika.

Narzedzia nalezy umiesci¢ na przewidzianych do tego powierzchniach na tagcznikach.
Podczas wkrecania ztgczek nie wolno stosowac¢ nadmiernej sity aby nie uszkodzic tgcznika.

e Szczelnos¢ potgczen uzyskuje sie poprzez zastosowanie odpowiedniego srodka
uszczelniajgcego. Do uszczelnienia nalezy stosowa¢ odpowiednie materiaty uszczelniajgce takie
jak tasma teflonowa lub ni¢ teflonowa. Nalezy dokfadnie natozy¢ i uzy¢ odpowiedniej ilosci
materiatu uszczelniajgcego.

o Materialy uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z higienicznymi i technicznymi normami, a takze
atestowane z medium, z ktérym bedg mie¢ stycznosé.

o Materialy uszczelniajgce nie mogg zawiera¢ zadnych sktadnikédw amoniakalnych oraz silikonéw
na bazie octanow.

¢ Do uszczelnienia nie wolno stosowaé konopi przemystowej (pakuty)

e t3czniki mozna stosowac tylko do odpowiednich rodzajéw instalacji oraz parametrow pracy —
temperatury i cisnienia zgodnie z dokumentami technicznymi firmy FITTING P.I.S. sp. z 0.0.

e Po zakonczeniu montazu nalezy przeptuka¢ instalacje czystg wodg i przeprowadzi¢ prébe
cisnienia wg okreslonych norm. Po demontazu lub naprawie czesci instalacji nalezy skontrolowac¢
szczelnos¢ potgczen , na wypadek gdyby w wyniku wymiany doszto do mechanicznego
uszkodzenia instalaciji.

e W celu ochrony fgczniki mosiezne nalezy przechowywaé w suchych oraz zamknietych
pomieszczeniach.

e Prawidlowy montaz oraz eksploatacja tacznikbw mosieznych nie stwarza zagrozen dla
bezpieczenhstwa i zdrowia.

o Wyrobu nie dotyczy art.31 lub art. 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH)

e Produkt nie wymaga obstugi
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