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INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI FILTRÓW SKOŚNYCH 
  

 
Filtry siatkowe skośne SDC227 przeznaczone są do montażu w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania. 
Ich zadaniem jest ochrona instalacji przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. 
 
 
DZIAŁANIE: 
Filtry skośne są przygotowane przez producenta do montażu w instalacji. Nie jest wymagana żadna dodatkowa regulacja. 
 
 
PRZYGOTOWANIE INSTALACJI: 
Przed przystąpieniem do montażu należy:  
- upewnić się, czy stosowanie filtrów jest zgodne z dokumentacją instalacji, oraz 
czy filtry są odporne na medium płynące w instalacji 
- sprawdzić osiowość przyłączy, ponieważ niepożądane naprężenia mogą 
spowodować uszkodzenie filtra lub/i awarię instalacji. 
 
MONTAŻ: 
Montaż filtra może dokonać tylko osoba lub firma mająca doświadczenie w wykonywaniu prac instalacyjnych przy użyciu 
odpowiednich narzędzi i materiałów uszczelniających takich jak: taśma teflonowa 
lub nić teflonowa. Należy dokładnie nałożyć i użyć odpowiedniej ilości materiału 
uszczelniającego. 
Materiały uszczelniające nie mogą zawierać żadnych składników amoniakalnych 
oraz silikonów na bazie octanów. Do uszczelnienia nie stosować konopi 
przemysłowej (pakuły). 
Filtr można zamontować w pozycji pionowej lub poziomej, zgodnie z kierunkiem 
przepływu czynnika (wg strzałki na korpusie filtra), przy czym należy pamiętać, żeby 
korek skierowany był do dołu, w celu skutecznego wyłapywania zanieczyszczeń. 
Przykłady prawidłowego montażu widoczne są na rysunkach. 
Do montażu zaleca się stosowanie kluczy metrycznych lub innych uniwersalnych 
narzędzi. Klucz należy zakładać na ośmiokątny profil filtra od strony wkręcanej rury 
lub złączki, a następnie wkręcić. Demontaż filtra należy wykonać w sposób 
analogiczny. Nie wolno przykładać żadnych sił na środkową część filtra, ponieważ 
może to uszkodzić mechanizm znajdujący wewnątrz korpusu. 
Po zakończeniu montażu należy przepłukać instalację czystą wodą i bezwzględnie przeprowadzić i udokumentować próbę 
szczelności. 
Po demontażu lub naprawie części instalacji należy skontrolować szczelność połączeń, na wypadek gdyby w wyniku 
wymiany doszło do mechanicznego uszkodzenia instalacji. 
Przy montażu,uruchamianiu,próbach i eksploatacji należy zachować wymogi bezpieczeństwa , określone w 
przedmiotowych normach i przepisach 
 
EKSPLOATACJA: 
Filtr siatkowy znajdujący się wewnątrz filtra powinien być czyszczony co najmniej raz 
w roku lub częściej, jeśli wymaga tego stopień zanieczyszczenia medium bądź warunki 
eksploatacyjne instalacji. W tym celu należy: 
- odciąć dopływ wody do instalacji (zakręcić zawory przed i za filtrem) 
- odpowiednim kluczem odkręcić korek filtra (4) 
- delikatnie wyjąć wkład filtra (2) i usunąć z niego zanieczyszczenia 
- usunąć zanieczyszczenia z gniazda korpusu oraz korka (4) 
- sprawdzić stan uszczelki (3), w razie uszkodzenia wymienić na nowe 
- po złożeniu filtra otworzyć dopływ wody i sprawdzić szczelność 
W takcie eksploatacji filtra, należy przeprowadzać okresową kontrolę szczelności nie rzadziej niż raz w roku.   

1. Korpus filtra 
2. Wkład filtra (siatka) 
3. Uszczelka korka 
4. Korek filtra 
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PAKOWANIE/TRANSPORT:  
Pakowanie powinno odbywać się w sposób zabezpieczający filtry skośne przed uszkodzeniami i korozją. 
Transport powininem odbywać się środkami transportowymi krytymi, a czasie transportu filtry powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się, w celu uniknięcia uszkodzenia. 
W celu ochrony filry należy przechowywać w suchych oraz zamkniętych pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływem czynników atmosferycznych. 

mailto:biuro@fitting.pl

