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INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONSOL DO WODOMIERZA 
typ COMPACT 

 
 

Konsole COMPACT przeznaczone są do szybkiego i wygodnego podłączenia wodomierzy do instalacji ciepłej lub zimnej 
wody. Niwelują one naprężenia, drgania oraz wstrząsy instalacji działające na wodomierz. Konsole COMPACT ze względu 
na swoją zwartą budową doskonale nadają się do montażu w miejscach o ograniczonej przestrzeni, np. w wąskich szachtach. 
Nakrętki podłączeniowe do wodomierza posiadają otwory umożliwiające założenie plomby. Konsole posiadają atest 
higieniczny PZH, można je stosować do montażu w instalacjach wodociągowych do przesyłu wody pitnej. 
 
PRZEZNACZENIE: 
WM001K_C-1/2 dedykowana do wodomierza DN15 o długości 110 mm z przyłączami GZ 3/4” 
WM001K_C-3/4 dedykowana do wodomierza DN20 o długości 130 mm z przyłączami GZ 1” 
 
MONTAŻ: 
Montażu konsoli może dokonać tylko osoba lub firma mająca wiedzę, doświadczenie i uprawnienia  do wykonywania prac 
instalacyjnych przy użyciu odpowiednich narzędzi i materiałów uszczelniających takich jak: taśma teflonowa lub nić 
teflonowa. Należy dokładnie nałożyć i użyć odpowiedniej ilości materiału uszczelniającego. 
Materiały uszczelniające nie mogą zawierać żadnych składników amoniakalnych oraz silikonów na bazie octanów. Do 
uszczelnienia nie stosować konopi przemysłowej (pakuły). 
Miejsce montażu konsoli powinno być łatwo dostępne do montażu, demontażu oraz wygodne dla odczytu. Odcinki instalacji 
przed i za konsolą powinny być wykonane współosiowo. W komplecie znajduje się zestaw montażowy: kołki rozporowe, 
śruby oraz podkładki. Konsole można montować w pozycji dowolnej. Zaleca się jednak pozycję pionową lub poziomą 
ułatwiającą odczyt. 
Upewnić się, czy podłoże jest odpowiednio stabilne i za pomocą dołączonego zestawu montażowego przymocować konsolę. 
Krzyżowe otwory montażowe pozwalają na precyzyjne ustawienie konsoli w wymaganej pozycji. 
Należy zwrócić uwagę na montaż konsoli zgodnie z kierunkiem przepływu wody. Kierunek przepływu wskazuje strzałka w 
środkowej części ramy konsoli. 

 
 

Kolejność montażu: 
1. Dokręcenie przyłączy: Upewnij się, że mosiężne przyłącza są solidnie przymocowane do ramy konsoli. W razie potrzeby 

dokręć je odpowiednimi kluczami. 
2. Montaż po stronie wlotu: Przykręć wodomierz do nakrętki po stronie wlotu wody. Zwróć uwagę na oznaczenie kierunku 

przepływu na wodomierzu. 
3. Przygotowanie strony wylotu: Poluzuj nakrętkę uszczelniającą po stronie wylotu, aby teleskopowa część swobodnie 

poruszała się w korpusie. 
4. Montaż po stronie wylotu: Dociągnij nakrętkę na ruchomej części teleskopowej do wodomierza i przykręć go, a 

następnie dokręć nakrętkę uszczelniającą. 
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Po zakończeniu montażu należy przepłukać instalację czystą wodą i bezwzględnie przeprowadzić i udokumentować próbę 
szczelności. 
Po demontażu i montażu wodomierza lub po naprawie części instalacji należy skontrolować szczelność połączeń i w razie 
potrzeby wymienić uszczelki i o-ringi. 
Przy montażu, uruchamianiu, próbach i eksploatacji należy zachować wymogi bezpieczeństwa, określone w 
przedmiotowych normach i przepisach. 
 

 
 
PAKOWANIE/TRANSPORT: 
Pakowanie powinno odbywać się w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i korozją. Transport powinien odbywać 
się środkami transportowymi krytymi, a w czasie transportu konsole powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się, w celu uniknięcia uszkodzenia. W celu ochrony konsole należy przechowywać w suchych oraz zamkniętych 
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych. 
Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z treścią instrukcji i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami.  
Niniejsza instrukcja obsługi i karta katalogowa zostały opracowane na podstawie aktualnej wiedzy technicznej, by 
dostarczyć kompleksowych informacji o produkcie. Treść dokumentów ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi 
prawnie wiążącego zobowiązania. Zmiany techniczne zastrzeżone. 
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