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INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONSOL DO WODOMIERZA 
 

Konsole przeznaczone są do szybkiego i wygodnego podłączenia wodomierzy do instalacji ciepłej lub zimnej wody. 
Niwelują one naprężenia, drgania oraz wstrząsy instalacji działające na wodomierz. Regulowany rozstaw teleskopowych 
półśrubunków mosiężnych umożliwia podłączenie urządzeń o różnych długościach. Nakrętki półśrubunków posiadają 
otwór umożliwiający założenie plomby. Konsole posiadają atest higieniczny PZH, można je stosować do montażu w 
instalacji wodociągowej do przesyłu wody pitnej. 
 
MONTAŻ: 
Montażu konsoli może dokonać tylko osoba lub firma mająca doświadczenie w wykonywaniu prac instalacyjnych przy 
użyciu odpowiednich narzędzi i materiałów uszczelniających takich jak:  taśma teflonowa lub nić teflonowa. Należy 
dokładnie nałożyć i użyć odpowiedniej ilości materiału uszczelniającego. 
Materiały uszczelniające nie mogą zawierać żadnych składników amoniakalnych oraz silikonów na bazie octanów. Do 
uszczelnienia nie stosować konopi przemysłowej (pakuły). 
Miejsce montażu konsoli powinno być łatwo dostępne do montażu, demontażu oraz wygodne dla odczytu. Odcinki 
instalacji przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo. W komplecie znajduje się zestaw montażowy: 
kołki rozporowe, śruby oraz podkładki. Konsole można montować w pozycji pionowej lub poziomej. 
Za pomocą dołączonego zestawu montażowego przymocować konsolę do podłoża. Upewnić się, że podłoże jest 
odpowiednio stabilne i konsola jest solidnie przymocowana. Fasolkowe otwory pozwalają na precyzyjne ustawienie 
wymaganej pozycji konsoli. 
Teleskopowe przyłącza mają możliwość regulacji długości, pozwalają na montaż urządzeń pomiarowych o różnych 
długościach. Po zamontowaniu urządzenia należy ustawić je w środkowej części konsoli. Dokręcenie nakrętek od strony 
półśrubunków spowoduje uszczelnienie na teleskopie. 
Po zakończeniu montażu należy przepłukać instalację czystą wodą i bezwzględnie przeprowadzić i udokumentować próbę 
szczelności. 
Po demontażu lub naprawie części instalacji należy skontrolować szczelność połączeń, na wypadek gdyby w wyniku 
wymiany doszło do mechanicznego uszkodzenia instalacji. 
Przy montażu,uruchamianiu,próbach i eksploatacji należy zachować wymogi bezpieczeństwa, określone w 
przedmiotowych normach i przepisach. 

 
 

1.       Przyłącze do instalacji 7.       O-ring uszczelniający półśrubunek 

2.       Nakrętka mocująca półśrubunek do ramy 8.       Uszczelka 

3.       Korpus półśrubunku 9.       Rama konsoli 

4.       Nakrętka do uszczelnienia półśrubunku 10.    Otwory montażowe 

5.       Teleskop (wysuwana część półśrubunku) 11.    Otwory na plombę 

6.       Nakrętka do montażu wodomierza 
 

 

PAKOWANIE/TRANSPORT: 
Pakowanie powinno odbywać się w sposób zabezpieczając konsole przed uszkodzeniami i korozją. 
Transport powininem odbywać się środkami transportowymi krytymi, a czasie transportu konsole powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się, w celu uniknięcia uszkodzenia. 
W celu ochrony konsole należy przechowywać w suchych oraz zamkniętych pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływem czynników atmosferycznych. 
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