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INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MANOMETRÓW 

 
 

MN-RF63.0-4 - MANOMETR RADIALNY 63MM 0-4 bar G 1/4" 

MN-RF63.0-6 - MANOMETR RADIALNY 63MM 0-6 bar G 1/4" 

MN-RF63.0-10 - MANOMETR RADIALNY 63MM 0-10 bar G 1/4"  

MN-RF63.0-10B - MANOMETR RADIALNY 63mm 0-10 bar G 1/4" 

 

 
Rys. typ MN-RF63 

 
ZASTOSOWANIE: 
Manometry radialne mogą być stosowane w rurociągach, urządzeniach do bezpośredniego pomiaru 
ciśnienia.  
 
CECHY: 
Odczyt ciśnienia w układzie bezpośrednio z wyskalowanego ekranu. Wysoka niezawodność, długa 
żywotność. 
 
MATERIAŁ: 
Obudowa ABS,  osłona mosiężna CW612N, rurka Bourdona-brąz, pokrywa transparentna z 
poliwęglanu. 
ZASADA DZIAŁANIA: 
Wskazówka połączona jest bezpośrednio z rurką Bourdona. Podczas pracy ciecz, para lub gaz 
przechodzą przez dolny otwór w mosiężnym elemencie mocującym, rozszerzając rurkę, co powoduje 
jej ruch. Następnie dźwignia powoduje obrót wskazówki, wskazując odpowiednią wartość liczbową 
ciśnienia na wyświetlaczu. 
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE: 
Średnica: 63mm 
Klasa dokładności: 2,5 
MN-RF63.0-4: 0-2,5 bar ± 0,1 bar, 2,5-4 bar ± 0,16 bar 
MN-RF63.0-6: 0-4 bar ± 0,15 bar, 4-6 bar ± 0,25 bar 
MN-RF63.0-10: 0-10 bar, 0-6,5 bar ± 0,15 bar, 6,5-10 bar ± 0,25 bar 
MN-RF63.0-10B: 0-10 bar, 0-6,5 bar ± 0,15 bar, 6,5-10 bar ± 0,25 bar 
 
MONTAŻ I MOCOWANIE: 
Mocowanie dolne, pozycja pionowa. Gwint zewnętrzny G1/4” wkręcić w miejsce pomiaru ciśnienia 
przy użyciu materiałów uszczelniających takich jak: taśma teflonowa lub nić teflonowa. Należy 
dokładnie nałożyć i użyć odpowiedniej ilości materiału uszczelniającego. Materiały uszczelniające nie 
mogą zawierać żadnych składników amoniakalnych oraz silikonów na bazie octanów. Do uszczelnienia 
nie stosować konopi przemysłowej (pakuły). 
Po zakończeniu montażu należy przepłukać instalację czystą wodą i bezwzględnie przeprowadzić i 
udokumentować próbę szczelności. 
Po demontażu lub naprawie części instalacji należy skontrolować szczelność połączeń, na wypadek 
gdyby w wyniku wymiany doszło do mechanicznego uszkodzenia instalacji. 
Przy montażu,uruchamianiu,próbach i eksploatacji należy zachować wymogi bezpieczeństwa, 
określone w przedmiotowych normach i przepisach. 
 
 
CIŚNIENIE KALIBRACJI: 
Zakres 0-4 bar: 0 bar, 2,5 bar, 4 bar 
Zakres 0-6 bar: 0 bar, 4 bar, 6 bar 
Zakres 0-10 bar: 0 bar, 6 bar, 10 bar 
 
WODOODPORNOŚĆ: 
brak 

 
PAKOWANIE/TRANSPORT:  
Pakowanie powinno odbywać się w sposób zabezpieczający manometry przed uszkodzeniami i 
korozją. 
Transport powininem odbywać się środkami transportowymi krytymi, a w czasie transportu 
manometry powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, w celu uniknięcia uszkodzenia. 
W celu ochrony manometry należy przechowywać w suchych oraz zamkniętych pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych 
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