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INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI TERMOMETRÓW BIMETALICZNYCH 

 

TB-A.63.0-120 

TERMOMETR BIMETALICZNY AXIALNY 63MM G 1/2" L=40MM 

 

 

TB-P.63.0-120 

TERMOMETR BIMETALICZNY PRZYLGOWY 63MM 0-120 ST.C 

 

ZASTOSOWANIE: 

Termometry bimetaliczne mogą być używane do bezpośredniego pomiaru temperatury w zakresie 

temperatur od 0 do 120oC 
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CECHY: 

Odczyt temperatury bezpośrednio z wyskalowanego ekranu. 

Wysoka niezawodność, długa żywotność. 

 

MATERIAŁ: 

Metalowa obudowa galwanizowana, malowana. Mosiężne przyłącze CW612N, szklana pokrywa 

ekranu, sprężyna stalowa.  

 

ZASADA DZIAŁANIA: 

Działanie termometru bimetalicznego opiera się na pasku bimetalicznym wygiętym w kształcie spirali 

lub dysku. Jedna strona połączona jest z trzpieniem ze stali nierdzewnej, a druga strona połączona 

jest z dolną śrubą mosiężną. Trzpień ze stali nierdzewnej połączony jest ze wskazówką. Bimetal 

rozszerza się po podgrzaniu, co powoduje obracanie się wskazówki. Wówczas termometr wskazuje 

wartość temperatury. 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE: 

Średnica: 63mm 

Klasa dokładności: 2,0 

Temperatura pracy: 0 - 120oC 

 

MONTAŻ I MOCOWANIE: 

TB-A.63.0-120 – gwint zewnętrzny G1/2” wkręcić w miejsce pomiaru temperatuty, jeśli to konieczne  

przy użyciu materiałów uszczelniających takich jak: taśma teflonowa lub nić teflonowa. Należy 

dokładnie nałożyć i użyć odpowiedniej ilości materiału uszczelniającego. Materiały uszczelniające nie 

mogą zawierać żadnych składników amoniakalnych oraz silikonów na bazie octanów.  

Do uszczelnienia nie stosować konopi przemysłowej (pakuły). 

 

TB-P.63.0-120 – za pomocą sprężyny zapiąć na rurze w miejscu pomiaru temperatury 

 

TEMPERATURA KALIBRACJI: 

30oC/100oC w zbiorniku z termostatem wodnym 

 

ODCHYLENIE: 

30oC ± 3oC     100oC ± 3oC 

 

PAKOWANIE/TRANSPORT: 

Pakowanie powinno odbywać się w sposób zabezpieczający termometry przed uszkodzeniami i 
korozją. 
Transport powininem odbywać się środkami transportowymi krytymi, a w czasie transportu 
termometry powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, w celu uniknięcia uszkodzenia. 
W celu ochrony termometry należy przechowywać w suchych oraz zamkniętych pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych. 
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