
 

 

 
 
Fitting Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o.  
ul. Fabryczna 2-4 , 53-609 Wrocław; tel. / fax: 71 358-04-40; e-mail: biuro@fitting.pl,  www.fitting.pl  

 

 

 

KARTA  
KATALOGOWA 
__________________________________________________________ 
 
 
Manometr radialny 0-4 bar, 0-6 bar, 0-10 bar Art. MN-RF63 

 
 
 
 
        

Parametry techniczne: 
 

zakres wskazań 0-4, 0-6, 0-10 bar 

materiały przyłącze: mosiądz CW612N 
rurka Bourdona: brąz  
obudowa: ABS 
szybka: polistyren 

Klasa dokładności 2,5 

cechy identyfikacyjne logo „Fitting” na tarczy 

 
 
 
Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN ISO 228-1:2005 
 

symbol maksymalne 
ciśnienie 

średnica 
tarczy [mm] 

gwint długość 
przyłącza 

pakowanie 
[szt.] 

MN-RF63.0-4 4 bar 62,8 G 1/4" 12 200/1 
MN-RF63.0-6 6 bar 62,8 G 1/4" 12 200/1 
MN-RF63.0-10 10 bar 62,8 G 1/4" 12 200/1 

 
Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych. 

http://www.fitting.pl/

